
La plaque ONDULINE® 9S est la solution de 
pose facile et éco-responsable destinée à la 
réalisation de couvertures et bardages de 
bâtiments annexes.
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Onduline.fr 
Onduline France 
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90 
e-mail : info@onduline.fr

Norm EN 534

Respecte la  
réglementation

Contient  50%  
de matières recyclées

Fabriqué en Europe  

Déjà 31 000 abonnés,  
venez nous rejoindre !

Découvrez nos  
nouvelles vidéos !

 
ONDULINE® 9S
PLAQUES ONDULÉES BITUMÉES

ONDULINE® 9S

Grâce à sa légèreté (3 kg/m2) et sa résistance 
mécanique, ONDULINE® 9S peut être facilement 
installée sur un large choix d’abris.

accessoires

  �FAÎTIÈRE   
100 x 50 cm   

  �POINTES   
Longueur :  65 cm   

  �VIS UNIVERSELLES   
Longueur :  65 cm   

Laissez-vous  
inspirer par  
nos solutions !

5 PP



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

PROFIL 9 ondes 
LONGUEUR 200 cm
LARGEUR 86 cm
ÉPAISSEUR 2,6 mm
HAUTEUR D’ONDE 38 mm
SURFACE UTILE EN m2 � 1,37 m2

POIDS PAR m2 3 kg/m2 
POIDS PAR PLAQUE 5,1 kg 
NORME EN534:2006+A1:2010-Category S  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ONDULINE® 9S

PLAQUE BITUMÉE ONDULÉE
Abris de jardin, abris bois, 
chalets de loisir, carports, 
cabanes pour enfants...

Vous pouvez couper les plaques  
et les accessoires avec un cutter 
ou une scie. Pente minimum requise :  

15 % minimum 

Pensez  
aux EPI

Pente (%)= h
b

x 100

h

b
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Gouttière

COLORIS

Rouge RougeVert

ONDULINE® 9S

Comment  
couper les éléments ?

Calculer 
la pente du toit

Technologie
Sealsmart

Facile à mettre 
 en œuvre

Étanche Éco-responsable

Fixation des plaques

Fixation des plaques

Support
POUR PLUS 

D’ INFORMATIONS

50%
de matières 

recyclées

Plus de

Règles. La pente du toit et les surcharges climatiques 
(particulièrement neig et vent) déterminent la distance entre les 
liteaux. Dans tous les cas, l’écartement maximum entre supports 
sera de 46,5 cm.

Distance maximale entre liteaux

Recouvrement latéral minimum

Minimum d’ondes de recouvrement

Surface recouverte

Pentes de toiture
> 30 %

1,54 m²

17-30 % 9-17 %

30 cm

20 cm

1 onde

46,5 cm

14 cm

1 onde

1,60 m²1,45 m²

30 cm

2 ondes

Support plein

G A R A N TIE

ÉT

ANCHÉITÉ

10 ANS

1- Délimitez un débord de 
7 cm de l’égout.

3- Installez la première 
rangée en respectant le 
chevauchement.

5- Fixez les plaques à chaque 
sommet d’ondes. Ne pas 
écraser les ondes lors  du 
vissage.

1- La pose s’achève par celle 
des faîtières. Leur fixation 
doit être réalisée avec des 
fixations Onduline® en 
sommet d’onde des plaques.

2- Installez les plaques du bas 
vers le faîtage dans le sens 
contraire des vents dominants.

4- Décalez la pose de la 
deuxième rangée en utilisant 
une demi-plaque.

6- Il faut 20 fixations minimum 
par plaque. Finissez avec la pose 
du faîtage avec un recouvrement 
de 12 cm minimum.

2- Le recouvrement doit être 
de 12 cm minimum.


