
SYSTÈME

Les plaques ONDULINE EASYFIX® COMPACT  
sont légères, facilement transportables et simples  
à manipuler. La solution complète de toiture  
Easyfix Compact convient pour les projets de 
couverture en neuf ou en rénovation de carports, 
chalets, bûchers ou cabanes d’enfants … 

Les produits onduline ne contiennent aucun amiante 
ni métaux. Les plaques bitumineuses contiennent 
environ 50% de matière recyclée.

Norm EN 534

Respecte la  
réglementation

Contient  50%  
de matières recyclées

Fabriqué en Europe  
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Onduline.fr 
Onduline France 
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90 
e-mail : info@onduline.fr

Minimum 10 fixations/m2

  �ONDULINE® 
VIS UNIVERSELLE 
60 mm  

  �����ONDULINE® 
POINTES 
65 mm (tige + tête)  

  ����ONDULINE®  
FAÎTIÈRE A100   
100 x 50 cm   

  �����ONDULINE® 
CLOSOIR VENTILÉ 
MOUSSE

  �ONDULINE®  
RIVE ASYMÉTRIQUE 
D100  
100 x 7 x 12 cm  

Déjà 31 000 abonnés,  
venez nous rejoindre !

Découvrez nos  
nouvelles vidéos !

ONDULINE 
EASYFIX® COMPACT
TOITURE LÉGÈRE ET COMPACTE :  
FACILES À INSTALLER  
ET À TRANSPORTER.

  �EASYFIX 
POLYCARBONATE 
10/10 - 200 x 81 cm 

  �ONDULINE  
EASYFIX®  
200 x 81 cm 

ONDULINE 
EASYFIX® COMPACT

Laissez-vous  
inspirer par  
nos solutions !

50%
de matières 

recyclées

Plus de

compatible avec...

accessoires complémentaires

  �ONDULINE® 
FLASHING BAND

  �ONDUBAND® EASY   �ONDULAIR® 
ADHESIVE

pour une
facilité de
pose

5 PP



Rouge 
intense

Vert  
PPHR

Noir  
intense

Gris anthracite 
intense

COLORIS

PROFIL 6 ondes + 5 plats
LONGUEUR 100 cm
LARGEUR 82 cm
ÉPAISSEUR 2,6 mm
HAUTEUR D’ONDE 38 mm
SURFACE UTILE � 0,62 m2

POIDS PAR m2 2,76 kg 
POIDS PAR PLAQUE 2,26 kg 
NORME EN 534:2006+A1:2010 Category S  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Vert  
intense

ONDULINE EASYFIX® 
COMPACT

PLAQUE NERVURÉE BITUMÉE  
Abris de jardin, abris bois, 
chalets de loisir, carports, 
cabanes pour enfants...

ONDULINE EASYFIX® 
COMPACT 
est une superbe solution pour 
rénover une toiture recouverte 
de vieux bardeaux,  vous 
n’avez pas besoin de le retirer.  
Pour gagner du temps,  
recouvrez le simplement !

Une solution de toiture vraiment facile à 
installer  grâce à son format compact. Les 
plaques sont faciles  à transporter, à manipuler  
et à installer.  Elles peuvent aussi être utilisées 
en complément des plaques Onduline 
Easyfix® standards.  

Vous pouvez couper les plaques  
et les accessoires avec un cutter 
ou une scie.

Pente minimum requise :  
15 % minimum 

Pensez  
aux EPI

Pente (%)= h
b

x 100

h

b

Rive

Gouttière
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10 YEARS

ONDULINE EASYFIX® COMPACT
POUR PLUS 

D’ INFORMATIONS

Guides de  
recouvrement

LégerFacile à mettre 
 en œuvre

Technologie
Sealsmart

Anti-UV Éco-responsable

Solution 
compacte

Comment  
couper les éléments ?

Calculer 
la pente du toit

Fixation des plaques Fixation des rives et faîtières

50%
de matières 

recyclées

Plus de

1- Tendez un cordeau à 7 cm maximum 
de l’égout pour délimiter avec précision 
le débord de toiture. 

4- Pour assurer l’étanchéité du toit, 
alignez les guides de recouvrement.

3- Décalez la pose de la seconde rangée 
en commençant celle-ci par une demi-
plaque.

6- 10 fixations minimums doivent être 
utilisées par plaque. Attendez de fixer la 
dernière onde avant de recouvrir celle-ci 
par la plaque suivante.

2- Installez les plaques dans le sens 
contraire des vents dominants. Posez 
toutes les plaques de la première rangée  
et fixez-les en vissant dans  
le sommet des ondes.

5- Fixez les plaques en utilisant les vis 
universelles au sommet des ondes, 
entre les guides de recouvrement. 
Attention de ne pas écraser les ondes !

1- Fixez les rives avec les vis  
universelles ONDULINE®. 

2- Installez les faîtières en recouvrant 
Recouvrez les éléments d’au moins 12 cm 
pour garantir une parfaite étanchéité.

3- Fixez les éléments en regard de chaque 
sommet d’onde de la plaque. De la même 
façon que pour les plaques, travaillez 
toujours dans le sens opposé aux vents 
dominants.

Une pose polyvalente 
Le support de couverture peut être  
continu (panneaux ou voliges)  
ou discontinu (liteaux).
La pente sera de 15% minimum avec  
un support de couverture continu,  
mais elle devra être plus prononcée  
avec un support discontinu.


