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e-mail : info@onduline.fr

Déjà 31 000 abonnés,  
venez nous rejoindre !

Découvrez nos  
nouvelles vidéos !

5 PP

ONDUTEX®
FILM GÉOTEXTILE 100% 
POLYPROPYLÈNE
NON TISSÉ CALANDRÉ
POUR DALLE BÉTON

Norm EN 534

Respecte la  
réglementation

Contient  50%  
de matières recyclées

Fabriqué en Europe  

Géotextile pour stabiliser allées et terrasses, 
limiter la repousse des végétaux et colmater 
les drains...

ONDUTEX®

Laissez-vous  
inspirer par  
nos solutions !
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ONDUTEX®

ONDUTEX®

ONDUTEX® est un film 
géotextile qui permet de 
stabiliser allées ou terrasses, 
de préparer bassins ou drains.
Il draine et filtre les eaux de 
ruissellement.
Le film géotextile ONDUTEX® 
est constitué à 100% de
polypropylène non tissé 
calandré, ce qui lui confère 
une grande résistance tout en 
laissant respirer les sols.

POUR PLUS 
D’ INFORMATIONS

BLANC
100 g

BLANC
180 g

BLANC
300 g

GRIS
100 g

COLORIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

LégerFacile à mettre 
 en œuvre

Multi-usagesSouple

100%

PP

Stabilisation des allées
1- Dérouler le film géotextile  sur le sol décaissé.   
2- Étaler la couche de sable  (5 à 10 cm).   
3- Mise en œuvre du dallage. 

1 2

3

Réalisation de drain
1- Réaliser une tranchée.
2- Poser le Géotextile ONDUTEX.   
3- Disposer la couche de gravier et poser le tuyau de drainage 
et rabattre le Géotextile ONDUTEX.
4- Remblayer la tranchée

Composition Film géotextile
Couleurs Blanc Gris
Grammage 100 g/m² 180 g/m² 300 g/m² 100 g/m²

Dimensions

0,70 x 60 m
1 x 20 m
1 x 10 m
2 x 10 m
2 x 25 m

1 x 20 m 2 x 20 m 1 x 20 m
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